CASIO. 


このたびは、当社の商品をお買い上げいただき、まことにありがとうごさいます。 

本機を使用ずるには、本機の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアを 
インス! - ールずる必要がありまず。 

正しい設定とインス!ルのために、この「かんたん設置ガイド J を必ずお読みください。 


Step 



Step 2 



準備完了 ! 


パソコンにドライパとソフトウェア 
をインストールしまず 


本機の準備を行いまず 


a 的 n う^い。 V お©が邸砸 

©SMOPUiM ©SMOPUiM ©SMOPUiM ^ — ^ 作 


Y お晒溢^お^る 


doowg-do 


本書はなくさないようにを意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてくださし、。 





■商品を確認しまず 


I 取扱説明書の構ぶ 

本機には、が下の取扱説明書が同捆されています。 


かんたん設置ガイド（本書） 

必ず本書からお読みください。 

本機をお使いいただくための準備について記載しています。 

取扱説明書 

(ファクス&コピー編） 

ぐ 

ファクス、コピー、本機のお手入れ、困ったとき、などについて記 
載していまず。 

CD-ROM 

「PDF マニュアル J が付属の CD-ROM に収録されていまず。 

プリンタ、スキヤナ、 PC - FAX など、パソコンと接続して使う機能や、 
LANI / F ボードに P - LA 300) を装着した場合のネットワークプリンタ等 
として使う機能について説明しています。 

取扱説明書ガイド 

み 

取扱説明書の見方について説明していまず。 


■本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI ) の基準に基づく、クラス目情報技術装置で 
す。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてくだ 
さし、。 

■本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、お買い求め販 
売店までご連絡ください。 

■お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使 
用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を 
負いませんので、あらかじめご了承ください。 

■本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また 
事故のもととなりますので、絶対におやめください。 

■ 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してくださ 
い（取扱説明書（ファクス&コピー編）「電話帳リストを印刷する」、「メモリー受信したファクスメッ 
セージを印刷する」）。本製品は、静電気•電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、 
または故障-修理-使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化-消失することがあり 
ます。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内容が変化-消失したために発生した損害につい 
て、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 


I 本書で使用まれている記号 


A 警告 

を意 

隊捕足 


取説参照 


この表示を無視して、誤った 
取り扱いをすると、人が傷害 
を負ラ可能性がある内容を示 
しています。 

本機をお使いになるに 
あたって、守っていた 
だきたいことがらを説 
明しています。 

補足、参考内容を記載 
しています。 

取扱説明書（ファクス 
&コピー編）を参照す 
る内容を示しています。 
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I 付属品を確認しまず _ 

箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったり取扱説明書に落 T があった 
ときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



本機とパソコンをつなぐインターフエースケーブルは同捆されておりません。下記のいずれかのケー 
ブルをご購入ください。 

■ US 巳ケーブル 

US 巳ケーブルは、 USB1.1 または US 巳 2.0 ツイストペア、シールドタイプのケーブルをご使用くだ 
さい。 

お使いのパソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、 Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証 
されたケーブルをお使いください。 (Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルには認証ロゴ 
がはいっていまず） 

弊社オプシヨン品の USB ケーブル CP-CAUSB のご使用を推奨しまず。 


A プラグ 



B プラグ 


■プリンタケーブル 

プリンタケーブルは、 IEEE1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをご使用ください。弊社才 
プション品のプリンタケーブル CP-CA554 (DOS/V パソコン用）のご使用を推奨しまず。 
■ネットワークケーブルは 1 OBase-T または 1 OOBase-TX のストレートケーブルをご使用ください。 
(オプションの CP-LA300 を取り付けた場合のみ） 






























■商品を確認しまず 



操作パネル 
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CASIO 



►. クリア/バック メニユー I 

r <^ 


C^9' I 、 ゎ ABC I 

刷' コみ卜 の^! \ ◎機 了 

な9 9 GHI ナ JKL nMNO J 

画質 トレイ里ミ マ PORS ヤ TUV ラ WXYZ スタート 

9み I をゅ ^ 


，， WWW fr^ 

k dl みみ避 


4 


1. ワンタッチボタン 

5. 印刷機能ボタン 

9 .コピー機能ボタン 

2. シフトボタン 

6 .ステータス （ Status ) ランプ 

10 .ダイヤルボタン 

3. ファクス機能ボタン 

7 .液晶ディスプレイ 

11 .停止/終了ボタン 

4 .モード選択ボタン 

8. ナビダーシヨンキー 

12. スタートボタン 


胃'^詳しくは取扱説明書（ファクス&コピー編）「1章各部の名称とはたらき J を参照してくださ 
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1 原稿ホルダーを取り付けまず . 

2 ドラムユニットを取り付けまず . 

3 記録紙をセットしまず . 

4 スキヤナロックを解除しまず . 

5 電話機コードを接続しまず . 

6 電源コードを接続しまず . 

7 本機の接続イメージ . 

8 受信モードを選びまず . 

9 日付-時刻を合わせまず . 

ブ〇 名前とファクス番号を登録しまず（発信元登録) 


Step 2ドライバとソフトウェアをインス!ルしまず 


動作環境 . 18 

USB ケーブルで接続ずる . 19 

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザので . 19 

Windows® 98/98SE/Me ューザの方 . 21 

Windows® 2000 Professional ユーザの方 . 23 

Windows® XP ユーザので . 25 

@パラレルケーブルで接続ずる . 27 

^ Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザので . 27 

名 Windows® 95/98/98SE/Me ューザの方 . 29 

•E Windows® 2000 Professional ユーザの方 . 30 

^ Windows® XP ユーザので . 32 

Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 が降）ユーザの方 . 33 

ネットワークケーブルで接続ずる . 35 

Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP, 

Windows NT® 4.0 ユーザので .35 

CP - B 300 F ソフトウェアをインス! J レしまず . 39 

ネットワーク 設定説明書の内容 . 40 

■ネットワーク管理者の方へ 


カシオネッ S ワークユーテイリテイ 

「 BR/\dmin Professionalj をインス S — J レずる . 41 

ネットワーク設定ぺージの印刷 . 41 

BRAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネツトマスク 

およびゲートウエイを設定ずる . 42 

消耗 * a . 43 

ォ7シ3ン . 43 


Step 1本機の準備を巧いまず 


6678901234 
» 11111 









































ホ機の輔を巧いまず 


1 飄ホルダ-を巧り付け 日 J ラムユニットを巧り付けま 


を^^^ 


■この 時点では、まだパラレルケーブル 
や USB ケーブルは接続しないでくだ 
さい。 



ADF カバー 


0 


まず、片方の ADF の巧に原稿ホルダーの 
突起をあわせてはめ込みまず。片方がは 


まったらもう片方も同じようにはめ込みま 
ず。 



原稿ホルダー 


e 


包 


0 


原稿ホルダーを矢印の方向に押しては 
め込みます。 

ADF カバーを 閉めます。 



フロントカパーボタンを押してフロントカ 
パーを開きまず。 
























© 


トナーがカートリツジ内で均一に分散ずる 
よラに、左右に軽く 5、6回振りまず。 



B 記録紙をセットしまず 

記録紙トレイを引き出しまず。 



〇 


ドラムユニットの八ンドル部を持ち、本機 
にはめ込みまず。 


〇 




記録紙ガイドのレパーを押しながらスライ 
ドさせ、ご使用になる記録紙のサイズに合 
わせまず。 

このとき記録紙ガイドのツメがしっかりと 
溝にはまっていることを確認してくださ 
し、。 



© 


紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録紙を 
よくさばきまず。 




巧3 

®SMOIDU!M 


®SM 召 u!M 


0 1 ^ ^ 
©SMOPUjM 


お©视邸 » 
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ホ機の輔を巧いまず 


〇 


印字面を下にして記録紙トレイに入れま 
ず。 

記録紙がカセツトの中で平らになっている 
こと、▼マークより下の位置にあることを 
確認してください。 



日 試ャナロックを巧除し 



スキヤナロックレパーを奥に押して、ス 
キヤナロックを解除しまず。 



@ 記録紙トレイを本機に戻し、サブトレイを 
引き tli しまず。 



可^ A 4(64 g / rri の普通紙）で約250枚ま 

一^でセツ h できまず。 

セツトできる記録紙のサイズと枚数につ 
いては、取扱説明書（ファクス&コピー 
編）「2章ご使用前の準備 J 『記録紙につい 
て』を参照してください。 
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0^ 電話機コードを接続しまず 


注^^^ 


■この 時点では、まだパラレルケーブル 
や USB ケーブルは接続しないでくだ 
さい。 


〇 


付属の電話機コードを本機の背面の 
「 LINEj 端子と壁側の電話機コンセントに 
差し込みまず。 



注を 


■ブランチ接続（並列接続）はしないで 
ください。 

ブランチ接続（並列接続）をずると、 
が下のよラな支障があり、正常に動作 
できなくなりまず。 

-ファクスを送ったり受けたりしている 
ときに、並列接続されている電話機の 
受話器を上げるとファクスの画像が乱 
れたり通信エラーがおきることがあり 
まず。 

-電話がかかってきたとき、ベルが鳴り 
遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手 
がファクスのときに受信できないとき 
がありまず。 

-並列電話機から本機への転送はできま 
せん。 

-ナンバー•ディスプレイ、キヤツチホ 
ン、キヤツチホン•ディスプレイなど 
のサービスが正常に動作しません。 

. パソコンを接続ずると、本機が正常に 
動作しない場合がありまず。 




I 付属品の電話機コードをご使用にならな 
い場合も、6極2芯の電話機コードを 
お使いください。6極4芯の電話機 
コードをご使用になると、通話中に雑音 
が入ることがありまず。 


(接点2個) 


X 咖 

(接点4個) 




■ 3 ピンプラグ式の場合は、市販のモジュ 
ラー付き電話キャップを購入してくださ 


し、。 


固^ 


tr 


■ 直接配線式の場合は、別途工事が必要で 
ず。最寄りの NTT 窓口 （11 6番）にお 
問い合わせください。 


今お使いの電話機を本機と接続してご使用になる場 
合は、キャップをはずしてから本機の側面の外付電 
話端子 ( EXT .) に接続します。 



外付電話機 


取扱説明書では、本機に接続した電話機を外付電 
話機と呼んでいまず。 



巧3 

®SMOIDU!M 


®SM 召 u!M 


0 1 ^ ^ 
©SMOPUjM 


お©邮邸 » 
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ホ機の輔を巧いまず 


0^ 電源コードを接続しまず 


0 電源スイッチが OFF になっていることを 
確認しまず。 

電源コードを本機に接続しまず。 



©電源 プラグをコンセントに差し込みまず。 
電源スイッチを ON にしまず。 




■ディスプレイに 「スキヤナ-ロック M こン A と表 
示されたらスキヤナロックを解除して 


(8 ページ参照) 


g ) 停止/終了 

0 


を押してください。 


注^^^ 


■ 電源コードは付属のものが外は使用し 
ないでください。 

また、付属の電源コードを他の製品に 
使用しないでください。発熱や火災の 
原因となりまず。 

■ 感電防止のため必ず保護接地を行って 
ください。電源コンセントの保護接地 
端子にアース線を確実に接続してくだ 
さい。 

■アース線は必ず、電源プラグをコンセ 
ントに差し込む前に取り付けてくださ 
し、。また、アース線を取り外ず場合 
は、必ず電源プラグをコンセントから 
抜いてから取り外してください。 


缘 


■ 


右記のメッ 
セージが表 
示されたと 


きは、電話 
機コードが 


正しく接続 


されていま 


2004 / 02/21 15:25 

FAX = ファクスた/ヨウ 

テ—ンワキ—]-卜'ヲが;/、 r ? シテグ 


せん。電話 

機コードを正しく接続してください。 
正しく接続しないまま10分が上放置 
ずると、回線種別はプッシュ回線に設 
定されまず。電話機コードを接続しな 


い場合は 


@停止/終了 

© 


を押してください。 


自動で回線 
種別が設定 
できなかつ 
たときは、 

2秒間右記 
のメツセー 


2004 / 02/21 15:25 

FAX =7 バスセンが 

飞ツテイテ： R 它ンテシタ 


ジが表示さ 


れまず。 

取扱説明書（ファクス&コピー編）を 
参照して、手動で回線種別を設定して 
ください。 


本機を、電話回線に接続せずに使用する 
占(コピー、プリンタ、スキャナなどとして使 
用する）ときは、手動で回線種別を設定しま 
す。どの回線種別を設定しても構いません。 

取扱説明書（ファクス&コピー編）を参照 
して、手動で回線種別を設定してください。 
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参考 


本機の接続イ乂ージ 







N 下下の ISDN 回線 


コンピュータの通信ポートなどに接続 


夕ーミナ ル アダプタまたは 
ダイヤルアップ ルーター 


本機の接続イメー ジをが下に示します。 

それぞれの説明については、取扱説明書 
(ファクス&コピー編）「2章ご使用前の 
準備」『本機の接続イメージ』を参照して 
ください。 

公衆回線に接続ずる場合（プリンタと 
ファクスとして使う場合） 


公衆回線 
(アナログ） 


ン I じ… "lU 取 市販のブ 


市販のプリンタケーブル 
または USB ケーブル 


パソコンへの接続は 
市販のケーブル1本で 0K 



• に DN 回線に接続ずる場合（電話番号が 
1つの場合） 

NTT のに DN 回線 


コンピュータの通信ポートなどに接続 


Port A 


/■ J k '-\ 巾'。ぶ… - 


巿版のプリンタケーブル 
または USB ケーブル 


ターミナルアダプタまたは 
ダイヤルアップルーター 


パソコンへの接続は 
巿版のケーブル1本で 0K 



♦ 編綱自顧强号が 


• !!體響 f する場合画電識を 


ADSL (タイプ 1) 環境に接続ずる場合 



^= 芭 1 = E 

/知圏閣嶺聲^ 


• CS チューナーを接続ずる場合 



胃^ レホン、 



参内線電話として接続ずる場合 


公巧回線 
(アナログ） 




パソコンへの接続は 
巿版のケーブル1本で 0K 



PBX 等の 
制御装置 I 










































































































































メニューボタン 


1受 信モードを選びまず 


お使いの電話機を 
本機に接続する 


する 


お使いの電話機の 
留守香電話機能を 
使う 


使う 


しない 


FAX づ7クスセンヨウ 


* 電話を受けることはできません。 


相手がファクスのときは 
自動的に受ける 


使わない 


—— Me いデンワ 

受けない 


ィ^フアクス カ ABC 

:が押し、@ 


受ける 


* ファクスのときは 
を押して受信します。 

ド八=ジドウキリカエ 

* ファクスは自動的に受信し、電話の 
ときは呼び出し音が鳴ります。 


叫レス:ソトヴケルスデン 


* ファクスは自動的に受信し、電話の 
ときは留守番電話が応答します。 

* お使いの電話機の留守番電話機能は 

必ず ON にして〈ださい。 


围 


〇 


受信モードの詳細については、取扱説明書（ファクス&コピー編）「2章ご使用前の準備 J 
『受信モードについて』を参照してください。 


〇嚇⑩ 


を押しまず。 


01. シ''ュシントト'' 


▼ 抵トグケルがン 

▼テ'セン巧7セツ!^ン 


0 でモードを選択しまず。 

C £：> 

「ファクスセンヨウ J 、 「ジドウキリカエ J 、 「、ノト、;/ケルスデン J 、 「デ 
ンワ J の中から選びまず。 




を押しまず。 


を押して操作は終了でず。 

© 


12003 / 07/04 15:51 

FAX =^ X センヨウ 


ダ仆ル/巧-トホ。タン 


StCD 1 


J 


本機の準備を行いまず 


ダイヤルボタン 

セツトボタン 停止/終了ボタン 



ゆ獲獲 ^ I 
聲獲獲み 
^^ 避獲|ゆこ 

I IQ 著 



5 巧 W 说 2 お 

® 0 » » 

4 m 9 m m m け拥 

0 0 0 ® 

3® ® 
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02.トケイセット 
2004/ XX/XX 

N 

ツキ:02 


[i ユウリヨク/たット术タン 

J 


〇 メニユ _ ワ カ ABC 

の⑩⑩ 


を押しまず。 


02.トケイセット 

N 

ネン :20 xx 


ニユウリヨク/它ツト巧タン 

J 


©年号 （西暦の下2が）を入力し、 
押しまず。 

•例:2004年の場合は 「04 j 


@ 月を2がで入力し、を押 I 
例： 2月の場合は 「02 j 


©時刻 に4時間制）を入力し、を# 
W しまず。 

例：午後3時25分の場合は「1 5:25 j 


02.トケイセット 
2004/02/21 

N 

シ ' ] ク:1氏2日 


ニユウリヨク/它ット巧タン 

J 


を 


© 


@停止/終了 

0 


を押して登録を終了しまず。 



日付や時刻を間違えたて入力したときは、 

@停止/終了 


0 

ください 


を押して手順1からやり直して 


0 日付を2がで入力し、を押しまず。 
例： 21日の場合は「21 J 


02.トケイセット 

、 

2004/02 /XX 


ヒッ' ケ:21 


ドュヮ " TWE ット亦 f ノ 

J 


02.トケイセット 


ネン:2004 


にユゥリヨク/它ットがタン 

J 


曰付 • 時刻を合わせまず 


© 

の 

〇 

で 

1 

0Q 

の 

D 

© 

の 

〇 

で 

1 

三 

ih 

ン 

© 

の 

〇 

で 

.E 

1 

-L 

1 

ム 

\ 

お 

G 

m 

邸 

» 


ゆ 
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ホ機の輔を巧いまず 


前とファクス番号を登録しまず（発信元登録) 


ファクスを送信したとき、登録した情報（お客様の 
名前とファクス番号）が相手側の記録紙に印刷され 
ます。 


がを 放る をがしまず。 


03.八ッシンモトトウ□ク 

、 

フアクス： 


L ニユウリヨク/セツト爪タン 

J 


0 電話番号を入力し、を押しまず。 

- 20がまで登録できまず。 

-ファクス番号と電話番号が同じときは同 

じ番号を入れてください。 

03.八ッシンモトトウ□ク 
ファクス:03 XXXXXXXX 

7 ンヮ :03 xxxxxxxx 

ニ ユウリヨク/它歹卜巧タン 


0 フアクス番号を入力し、 （@ を押しまず。 
- 20がまで登録できまず。 

03.八ッシンモトトウ□ク 

ファクス : OSxxxxxm 

ニユウリヨク/而卜巧タン 


名前を入力し、を押しまず。 

• 20文字まで登録できまず。 

03.八ッシンモトトウ□ク 
ファクス:03 XXXXXXXX 
7 ンワ :03 xxxxxxxx 
巧 I スス、、キケイ] * 

ゥクツ巧シタ— 



■入力できる文字の一覧表 


@ を押して登録を終了しまず。 

停止/終了 


\\\ 押す回数 
ダイヤルボタ!^^^ 

1 

2 

3 

4 

己 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

( S ) 

ァ 

ィ 

ク 

王 

才 

7 

ィ 

ク 

I 

才 

1 







力 ABC 

® 

力 

丰 

ク 

ケ 

□ 

A 

B 

C 

2 









サ DEF 

ヴ 

シ 

ス 

セ 

ソ 

D 

E 

F 

3 









夕 GHI 

⑩ 

夕 

チ 

ツ 

テ 

卜 

ッ 

G 

H 

1 

4 








ナ JKL 

ナ 

二 

ヌ 

ネ 

ノ 

J 

K 

L 

5 









〇 

八 

ヒ 

フ 

へ 

ホ 

M 

N 

0 

6 









7PQRS 

〇 

7 


ム 

メ 

モ 

P 

Q 

R 

S 

7 








ヤ TUV 

⑩ 

ャ 

IL 

3 

ヤ 

I 

3 

T 

U 

V 

8 








ラ my 之 

ラ 

IJ 

ル 

レ 

□ 

W 

X 

Y 

Z 

9 








を） 


3 

ン 

か 

0 

— 

0 











記号 1 

ス 

5 

! 

" 

# 

$ 

% 

& 

J 

( 

) 

* 

+ 

J 

— 


/ 

ち 

記号 2 


S 

く 

= 

> 

9 

@ 

[ 

] 

へ 










入力を間違えたときは、を押して 

手順！からやり直してください。 

詳しい入力方法については、取扱説明書 
(ファクス&コピー 編） 「2 章ご使用前の準 
備 J 『文字入力をずる』を参照してください。 


15 ぺージの Step2 
進んでください。 
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step 2 ] 

ICD - ROM の内容 


ドライパとソフトウェアをインストールしまず 


Windows ® 



インス!ル 



乂下の機能が含まれていまず。 

. プリンタドライバ 
-スキヤナドライバ 
- PC - FAX ソフトウェア 
-リモートセットアップ 

パソコンと接続ずる場合は、必 
ずインス!ルしてください。 


CP - B 300 F 
ドライ八の修復 

かんたん設置ガイドの 
手順通りにインス! 
ルできない場合に使用 
しまず。ドライバを修 
復して再インス! V — ル 
しまず。 


CP - B 300 F 

ソフトウェア 


- Presto !® 
PageManager ® 

TWAIN 準拠のスキヤナソ 
フトウェアでず。 カラー ス 
キヤナ機能や本体操作パネ 
ル上にあるスキヤンボタン 
をご使用になる場合に必要 
でず。 


• Brother OCR 

取り込んだ画像を簡単に 
OCR (光学文字認識）に 
展開ずることができるソフ 
トウエアでず。スキヤン 
OCR 機能（スキヤンして 
読み取った原稿を自動的に 
テキスト変換ずる機能）を 
ご使用になる場合に必要で 
す。 


ネットワーク管理用 
ソフトウェア 


ネットワーク接続に関ずるドラ 
イバ7ソフトウェアがありまず。 

• BRAdmin Professional 
•ネツトワークプリントソフト 
ウェア 


取扱説明書閲賣 


かんたん設置ガイド 


取扱説明書 


ネットワーク取扱説 
明書 


Adobe Acrobat 
Reader 

(本書）をパソコン上で閲 
覧できまず。 


取扱説明書（ファクス& 
コピー編)、取扱説明書 
(パソコン活用編）の閲覧 
ができまず。 


ネットワーク設定説明書の閲 
覧ができまず。 


CD - ROM に収録されている 
取扱説明書 （ PDF マニュァ 
ル）を参照ずるときに使用し 
まず。 
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■動作環境は次のページに記載されています。 （18 ページ) 


Windows ⑥をお使いの方はドライバをインストール後ソフトウエアをインストールします。 （39 ぺージ） 



ワーク管理者の方へ . 40ページへ 





Windows ® 95 , Windows NT ®4.0 では USB 接続は使用できません。 



StcD 2 


A 


ドライパとソフトウェアをインスト-ルしまず 





ネットワークケーブルで接続ずる 

Windows® 95/98/98SE/Me/2000 Professional/XP,Windows NT®4.0 ユ - ザの方 35 ぺージへ 


パラレルケーブルで接続ずる 

Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユ—ザの方27ぺージへ 
Windows NT® Work Station Version 4.0ユーザの方 . 33ぺージへ 


を\ USB ケーブルで接続ずる 

^ Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ューザの方19ぺージへ 


iGi 


®SMOPUIM 


与^いご 
@SMOPUiM 


の sn 

@SMOPUiM 


®SMapu!M 
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step 2 


r 


► ドライパとソフトウェアをインストールしまず 


本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、プリンタドライバやスキャナドライバ 
といったドライバや付属のソフトウェアなどをインス1ルする必要があります。 

ソフトウェアをインス!-ールする前に CD - ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してく 
ださい。 



■ ドライバとは、本機をプリンタやスキヤナとして使用できるようにずるためのソフトウェアでず。 


■ 動作環境 


OS / CPU /メモリー 

Windows ® 95/98/98 SE/Me 

/2000 Professional,Windows NT ® 4.0 ( SP 6 が降） 

Pentium ⑥ II プロセッサ （ Pentium ⑥互換 CPU 含む）が上/ 64 MB (推奨1 28 MB ) が上 
Windows ® XP 

Pentium ® II プロセッサ300 MHz ( Pentium ® 互換 CPU 含む）が上/1 28 M 巳（推奨 256 MB ) が上 

ディスク 容量 


270 M 目が上の空き 容量 


CD - ROM ドライブ 


2倍速が上必須 


インターフェイス 


USB 2.0 
パラレル 

ネットワーク （10 巳 ase - T ) / (100 Base - TX ) 

• US 目ケーブル 

US 目ケーブルは、 USB 1.1 または USBZ 0 ツイストペア、シールドタイプのケーブルをご使用ください。 
お使いのパソコンが Hi-Speed USB 2.0 に対応している場合は、 Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証された 
ケーブルをお使いください。 （ Hi-Speed USB 2.0 の動作が保証されたケーブルには認証ロゴがはいって 
います） 

弊社オプシヨン品の USB ケーブル CP - CAUSB のご使用を推奨します。 

•プリンタケーブル 

プリンタケーブルは、 IEEE 1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをご使用ください。葬社オプシヨ 
ン品のプリンタケーブル CP - CA 554 ( DOS / V パソコン用）のご使用を推奨します。 


が y / ■ メモリーの容量に余裕があると、動作が安定しまず。 

pY ■ Windows ® 2000 Professional / XP,Windows NT ®4.0 を使用している場合は、「アドミニストレータ 

( Administrator ) 権限 j でログオンずる必要がありまず。 

■ USB 接続は、次のパソコンに対応していまず。 

- Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 / XP のプレインス I -- ルモデル 
. が下のアップグレードモデル 
Windows ® 98/98 SE 一 Windows ® Me / 2000 /XP 
Windows ® Me 一 Windows ® 2000 /XP 
Windows ® 200 0 一 Windows ® XP 

■ Windows ® Server 2003でのご使用について 

-プリンタ機能は使用できまずが、スキャナ機能は使用できません。 

- USB 接続は使用できません。パラレルまたはネットワーク接続をご使用ください。 

-プリンタドライバは CD - ROM のセットアップ （ setup . exe ) によるインス!ルはできません。スタートメニューか 
ら[プリンタと FAX ] をクリックし、[プリンタのインス!ル]をクリックずると[プリンタの追加ウイザード]が 
表示されまずので、画面の指示に従ってインス!ルしてください。 

インス I ルずるドライバは、 CD - ROM 上のが下の保存場所を選択してください。 

E :¥ JPN ¥ WXP ¥ Addprt に D - ROM が巳ドライブの場合） 


18 












ndows® 


^ USB ケーブルで接続ずる 


Windows ⑥ 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

ユーザの方 


インストールを開始する前に 「 Stepl 本機の準備を 
行います」 （6 〜14ぺージ）が完了していることを 
確認してください。 

Windows®XP Service Pac にをご使用の場合は、 
あらかじめ 「Windows XP Service Pacl <2 につい 
て」 （38 ぺージ）を確認してください。 

0 本機の電源スイツチを OFF にしまず。 



注お 


USB ケーブルが接続されている場合は、 
USB ケーブルを本機から外してくださ 

し、。 


Q パソコンの電源を入れまず。 

Windows ® 2000 Professional/XP をご 
使用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限でログオンします 0 


「インストール」をクリックしまず。 



0 「 CP - 目30 OF ドライバ」をクリックし 
ます。 



CP - B 300 F ドライバの修復 


CP - B 300 F ソフトウェア 


ネットワーク管理用ソフトウェア 


@ 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
セットしまず。 



画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ J から CD-ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「SETUP.EXEj をダブル 
クリックして画面を表示させてください。 


擊》©變み 



N / お©が邸颗 
0 1 ^ ^ 


が K /: Y がシ / Y い，ム21/: nA ン/ 


9 

1X 





























step 2 


r 


► ドライパとソフトウェアをインストールしまず 


(Windows 風 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ュ ーザの方) 


@ 「次へ」をクリックしまず。 




上記画面インストール中に エラーメ ッ セージ 
が表示された場合、ずでにインストールされ 
ている CP - B 300 F ドライパをアンインス 
トールずる必要がありまず。スタートメ 
ニューから[ずべ てのプログラム]— 

に ASI 0 SPEEDIA CP - 目 300 F ]- [アンイ 
ンストール]の順に選択し、画面に表示され 
る指示に従ってください。アンインストール 
後、再度手順1からやりなおしてください。 


0 使用許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックしまず。 



〇 「標準」を選択し、「次へ」をクリックし 
ます。 




Windows ® 98/98 SE/Me ユーザので 
一21ぺージへお進みください。 
Windows ® 2000 Professional ユーザの方 
一23ぺージへお進みください。 
Windows ® XP ユーザの方 

一25ぺージへお進みください。 




@ 「口ーカルインターフェイス」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 
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ndows® 


^ USB ケーブルで接続ずる 


Iwindows ® 98/98 SE/Me ューザの方 


手順の〇から^の作業 （19 〜20ぺージ） 
が終了していることを確認してください。 


〇 ケーブル接続画面が表示されまず C 


XJ 

か 


Jl " ラレけ-フをお使いの方： 


1. 本视とがノ]ンを、うレルク-フ''ルで巧镜してください。 

2. 本概のをお劫化てください。 

3. 汝へホうンを州ックし、バツ]ンを再起かするために売7ホ''タンをクリックしてください。 

4. がノ]ンを再起かした後、インストルび完了するまでしばらくお待ち下さい。 


USB トフ ’ A をわ使いの方： 


し、本碟のをおを入れてください。 


く房る < B > I ，えへ呀> I わンセル」 


@ 本機とパソコンを USB ケーブルで接続し 
まず。 

©パソコンに US 目ケーブルを接続しま 
す。 

@ 本機に US 目ケーブルを接続しまず。 



令 



@ 本機の電源スイッチを ON にしまず。電源、 
スイツチを ON にずると、インス!ルが 
継続されまず。 

(インストール画面が表示されるまでに数 
秒かかりまず。） 




〇 画面の指示に従つて操作しまず。 

0 「 BRUSB:USB Printer Port 」 を選択 
し、「次へ」をクリツクします。 


プリンタの胤 D ウイザード 



プリン》でほ用するポ-卜を還んで、じか]を如》ルてください。 


削できるポート曲： 


BLP1 Brother LPR Port 

COM2： 簡片 T 

C0M5： MFL PRO Port Driver 

FILE： ディスクじファイルを化が 

LPT1： ECP プリン》ポート 


ポートのち加1 


ポートの設定を)… 


:房る (g> 」 みへ > 1 キャンセル」 


©プリンタ 名を確認した後、「はい」を選 
択し、「次へ」をクリックしまず。 


プリンタの週]的イザ-ド 



^ 織®臟 


が使ぶださ 


プリンタるを)： 


[CASIO CP - B 300 F USB 

。プ □ヴラムで、このプリンタを巧巧のプリシタとしてほ 


Windc^l^l^ プ 

C 瞄立猫！ 
r 00ま(が 


く戻る© みへ> 


キャンたル J 


Q 「 はい」（推数を選択し、「完了」をク 
リックします。 


プリシ々の胤 D ウイザード 



インストール散プリンタび正しく設定されたかどうか植忍するためじ、 
テストパ-ジをか刷できます。 

巧字 i 


巧才巧!^ ぉ 

な ぃ^嗯 


广いいえ (u) 


<戻る(昼)」 完了1_キャン村レ」 


擊》©變み 



N / お©が邸» 
0 1 ^ ^ 


がが六 UY い.ムリ/: nA ン/ 


1A 

2 






































































step 2 


r 


► ドライパとソフトウェアをインストールしまず 


(Windows の 98/98SE/Me ユーザの方 ) 


0 テストページが正しく印刷されたこと 
を確認し、「はい」をクリックします。 


CASIO CP-B300F U 


ブリン如间字テストが完了しましを。 


じ 掛言 されました。 プリン 遍風 こよ ふ曜じ数み か 


魏罪™補麵隱でなく、 ヴ ラフ イツ ク 


テストパージは正し仰刷されミ 


1刷の括度びわかります。 

J 仰刷されま 

[:~はい巡~~ I —ぃぃぇ(が 


A CP- 巳30 OF ドライバのインス!ルは完 
W 了しました。パソコンが再起動しまずの 
で、引き続き 「CP- 巳 300F ソフトウェア 
をインストールずる J にお進みください。 


^ CP - B 30 OF ドライバを手順どおりにイン 
懲ス\ ルできない場合は、 CD-ROM メ 
ニューの " CP - B 30 OF ドライバの修復" 
から再度、インス!ルをやり直してくだ 
さい。 



手順 @ の 「Read Mej および手順 〇 の 
完了画面が表示された時は、テストぺ一 
ジの E 口刷終了後 「 ReadMej を閉じ「完 
了 J をクリックしてください。 


Q Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ X ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


39ページへお進みください。 



PP - B 300 F ドライバ&ソフトウ1ア祀 ADME フ了イル 

このたびは 、 CASIO SPEEDIA CP - B 300 F をち'買いボめいただき、誠にありが 
とうございます。 

このファイルには、最新の重要な情報が含まれています。 

lii 下のリストをチェックし、問題に関連した情報をご参照ください。 

読み終わりましたら、この画面を閉じてください。 


< Windows 95/98/98 SE / Meffl > 
目次： 


C -98 シリーブまたは旧 M OS /2 での使用 

2. 双ち向バラレルボート仁ブルモードとバイトモード） 

3. 巧ち向バラレルボート （ ECP モード） 

..1 indows サービスバックのインストール 
5.パラレルドライィ S のインストール後 U 沈ドライィ S をインストールする場合 
( Windows 98/98 沈 /M がみ） 

胤ドライバのインストール敏けレルドライバをインストールする場合 
( Winclows 98/98 沈/ Me のみ） 

7."ラレルドライパのアンインストール 
3. U 沈ドライバの再インストール 
( Windows 98/ 犯 SE / Me のみ） 

3. USB インターフェース使用時の P C / 、ングアツブ 




か 「はし、」を選択して、「完了」をクリツ 
クします。 
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^ USB ケーブルで接続する 


I Windows® 2000 Professional ユーザの方 

手順の〇から^の作業 （19 〜20ぺージ） 

が終了していることを確認してください。 


Q ケーブル接続画面が表示されまず。 

衣 


/、•ラレ A ケ-： TA をお使いの方： 

1. 本视とがノ]ンをがラレルクづ''ルで操镜してください。 

2. 本概のを源ぞいれてください。 

3. 放へホ''タンをクリックし、パツエ巧再起かするために完了ホ'タンを州ッウしてください。 

4. が y ] ンぞ再超れした散インストルげ売了するまでしばらくお待ち下さい。 

USB ケ-：をお使いの方： 

1. 本概とパツ]ンぞ USB ク-フ''ルで巧続し、本碟のを源を入れてください。 


戻る巧」;みへ峭> 


キゎンセル| 


I 本機とパソコンを USB ケーブルで接続し 
まず。 

©パソコンに US 目ケーブルを接続しま 
す。 

©本 機に US 目ケーブルを接続しまず。 



令 



@ 本機の電源スイッチを ON にしまず。電源 
スイッチを ON にずると、インス!-ールが 
継続されまず。 

(インストール画面が表示されるまでに数 
秒かかります。） 





電源スイッチを入れると自動的に CP - B 300 F 
ドライバがインス!-ールされまず。その間、 
ウィンドウが何度も開いたりずる場合がありま 
ずが、そのまましばらくお待ちください。 


〇 画面の指示に従つて操作しまず。 

Q 「はい」をクリックします。 



Microsoft デジタルきるによって、ソフトウェアび Windows 上でテスト 
され、その巧ををされていねいことび巧託されます。 

インストールしがとしているリフトな[アじは Microsoft デジ々ルきる 
聋ぁ巧錐激鑛、このリフトゥIァげ Windows で正しくめ巧 


CASK) CP- 的邮 F USB 


がリフトウェアを巧まする巧をは、 


Microsoft デジタル呈をされをリ 
Windows Update Web サイト 

怨總撼禮 塞^^^し、 欄できるリフト 


イシストルを爲巧します 巧 i 


いいえが）詳細 I 语郎が ） j 


0 「はい」をクリックします。 

1 

Microsoft デジか届るじよつ。ソフトウェアが Windows 上でテスト 
され、その後まおれていないこと抓*証されます。 

絲 S 薇撒雜魄織臟誠離® 


舰滅觸職 r 卜。ェァを巧まする巧さは、 

http://windowsijdate.microsoft.com を ミ 賜し、串I隔て.きるリフト 



indowsupdate.microsoft.com をを 撰し 
るかどぅぶを植忍 してが さい。^^^ 
ィンスぃレを続行しますか。 


[ 瓜卿」— t 乂々(が」詳細情節(曲」 


0 Read Me 画面が表示されまず。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ X ] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じまず。 


>がぬ） ' 


CP - B 30 OF ドライバ&ソフトウェア README ファイル 


このファイルには、最き斤の重要な情報が含まれています。 

政下のリストをチェックし、問題に関連した情蘇をご参照ください。 
読み終わりましたら、この画面を巧じてくださし、。 


< Windows 巧/98/9が E / Me 用：> 
目次： 


1. PC -98 シリーブまたは I 咖 OS /2 での使用 

2. 巧ち向バラしルボート（ニブルモードとバイトモード） 

3. 双ち向バラレルポート （ ECP モード） 

4 Jindo 腿サービスバックのインストール 

5. バラレルドライパのインストール後 USB ドライパをインストールする場合 

( Windows 98/98 SE / Me 0^) 

6. USB ドライバのインストール後バラしルドライバをインストールする場含 

( Wind 州但 98/98 SE/M がみ） 

7. パラレルドライバのアンインストール 

8. USB ドライバの再インストール 

( Wirdo 腿 98/98 SE/M が)み） 

9. USB インターフェース使用- 


•ス使用時の P 。、ングアツブ 


©「はし、」 を選択して、「完了」をクリツ 
クしまず。 


C 卜的 00F ドライ"のインストールが完了しました。 



な I に hield Wbdj づ 
口で 心を; こ、 

ない、今が]ンピュ-をを離かしまも， 

' いいえ、巧で]ンピュ-夕をち起わします。 

本機にカードス□ッ I' 力惟巧されている巧合は、巧りーカードび巧入されて 
いねいことを蹈忍してから再超巧してください。また、再起かび完了するまで 
タモリーカードは巧入しねいで下さい。 ^ 


iGi 



N / お©が邸颗 
0 1 ^ ^ 


^>^シ/>い，ム 21/:n >ン/ 





























































step 2 


r 


► ドライパとソフトウェアをインストールしまず 


(Window お2000 Porfessional ユーザの方) 


A CP- 巳30 OF ドライパのインス!ルは完 
W 了しました。パソコンが再起動しまずの 
で、引き続き 「CP- 巳 300F ソフトウェア 
をインストールずる J にお進みください。 



CP - B 300 F ドライバを手順どおりにインス! 
ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
" CP - B 300 F ドライバの修復"から再度、イン 
ス I ルをやり直してください。 


39へお進みください。 
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ndows® 


^ USB ケーブルで接続ずる 


Windows ⑥ XP ユーザの方 


手順の j •から Q の作業 （19 〜20ぺージ） 
が終了していることを確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されまず。 

ケ-プル括を \ T ^ ] 


/ r うレ I ケ-: ri をお使いのホ： 

1. 本概とハツ]ンをがラレルトのレで巧続してください。 

2. 本蝶のを源をし、れてください。 

3. 自か的にドライハ' W インストルされます。そのまましばらくお待ち下さい。 
X その聞巧度もウィントつな欄くことがあります。 

USB ケ-: TJIr をわ使いの方： 

1. 本機とバツ]ンぞ USB ク-フ、'ルで巧続し、本视のをおを入れてください。 

2. 養数端識微も卜藏織織#しばらくぉ待ち下さぃ。 


〔 <ちる ( B ) 


I I キトン七ル ) 


@ 本機とパソコンを USB ケーブルで接続し 
キず 

©パソコンに US 目ケーブルを接続しま 
ず。 

0 本機に US 目ケーブルを接続しまず。 



ち 



ん 


@ 本機の電源スイッチを ON にしまず。電源、 
スイッチを ON にずると、インス!ルが 
継続されまず。 

(インストール画面が表示されるまでに数 
秒かかりまず。） 





電源スイッチを入れると自動的に CP - 
巳30 OF ドライバがインス!ルされまず。 
その間、ウィンドウが何度も開いたりずる 
場合がありまずが、そのまましばらくお待 
ちください。 




Windows XP Service Pa か2では、イン 
ス I ^ールが極端に遅くなったり、途中で進 
まなくなる場合がありまず。このようなと 
きは 「Windows XP Service Pacl <2 につ 
いて j (38 ぺージ）をご覧ください。 


〇 画面の指示に従つて操作しまず。 _ 

Q Read Me 画面が表示されまず。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [ X ] ボタン 
をクリツクしてファイルを閉じます。 


EHf 


このファイルには、最新の重要な情報が含まれています。 

じ1下のリストをチェックし、問題に関連した情報をご参照ください。 
読み終わりましたら、この画面を閉じてください。 


<Windows 95/98/98SE/Meffl> 


1 .1^-98 シリープまたは旧 M OS/2 での使用 
2.双方バラレルボート（ニブルモードとパイトモード） 

3•双方バラレルボート （ECP モード） 

4. Windows ブービスバックのイン 

5. パラレルドライパのインスト- 

げ indows98/98 注 /M が) み） 

6. USB ドライパのインストール徽けレルド’ライパをインストールする場合 

州 indows98/98 沈 /M が)み） 

•バラレルドライィ S のアンインストール 

8. USB ドライパの再インストール 

州 indows98/98SE/M がみ） 

9. USB インターフェース使用時の P CM ングアジブ 


0 「はい」を選択し、 
しまず。 


「完了」をクリック 



擊》©變み 



N/ お©が邸颗 

0 1 ^ ^ 


がが六 VY い. H A ン、 






















































step 2 


r 


► ドライパとソフトウェアをインストールしまず 


^ (Windows^ XP ユーザの方 ) 


A CP- 巳30 OF ドライパのインス!ルは完 
W 了しました。パソコンが再起動しまずの 
で、引き続き 「CP- 巳30 OF ソフトウェア 
をインストールずる J にお進みください。 



CP - B 300 F ドライバを手順どおりにインス! 
ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
" CP - B 300 F ドライバの修復"から再度、イン 
ス I -ールをやり直してください。 


39ページへお進みください。 
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ndows® 


^ パラレルケーブルで接続ずる 


Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/ 

XP ユーザの方 


インストールを開始する前に 「 Stepl 本機の準備を 
行います」 （6 〜14ぺージ）が完了していることを 
確認してください。 

Windows®XP Service Pacl <2 をご使用の場合は、 
あらかじめ 「Windows XP Service Pacl <2 につい 
て」 （38 ぺージ）を確認してください。 

¢1 本機の電源スイッチを OFF にしまず。 


画 



緣 


パラレルケーブルが接続されている場合 
は、パラレルケーブルを本機から外して 
ください。 


0 パソコンの電源を入れまず。 

Windows ® 2000 P 「 ofessional/XP をご 
使用の場合は、アドミニストレータ 
( Administrator ) 権限でログオンします。 


© 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セットしまず。 



画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ J から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXEj をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 

©「インストー ル」をクリックします。 



© 「 CP - 目30 OF ドライバ」をクリックし 
まず。 



CP - B 300 F ドライバの修復 


CP - B 300 F ソフトウェア 


ネットワーク管理用ソフトウェア 




本碟をめ巧させるためにぶ要な、プリンタドライバ、スキサナドライバ、 PC-FAX 
朽イバ、リモ-トセゥトアッブ体巧の設定ち PC から]シト□-ルできる碟贈が 
インストールできます。 


©「次へ」 をクリックします。 




上記画面インストール中にエラーメツセー 
ジが表示された場合、ずでにインス!-ール 
されている CP - B 300 F ドライバをアンイ 
ンストールずる必要がありまず。スタート 
メニューから[ずべてのプログラム]一 
[CASIO SPEEDIA CP - B 300 F ] -[アン 
インス!-ール]の順に選択し、画面に表示 
される指示に従ってください。アンインス 
I ^ール後再度手順1からやりなおしてくだ 
さい。 

©使用 許諾契約の画面が表示されまず。 

「はい」をクリツクします。 


ほ用ホま契約 

みの製品ほ巧許諾契約を注意课くわ読みください。 


契約の巧りのが分を読むじは、 [Page Down ] キ-を巧してください。 

CP - B300FV7 Wi 7 エンドユーザーライたンス契が] 
重要！！よくわ読み下さい！！ 


:果くも 1 売みくださぃ。 \ 


法お下さい。） 


<戻る(皆 I はいな） 


WP - B 如 OF 朽ィパを 

11 ぃぃぇ(が ] 


iGi 



N / お©が邸颗 
0 1 ^ ^ 




的 

















































step 2 


r 


► ドライパとソフトウェアをインストールしまず 


^ (Windows® 言 5/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP ユーザの方 ) 


@ 「口ーカルインターフェイス」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



〇 「標準」を選択し、「次へ」をクリック 
します。 






Windows ® 95/98/98 SE/Me ユーザの方 
一29ぺージへお進みください。 
Windows ® 2000 Professional ユーザの方 
一30ぺージへお進みください。 
Windows ® XP ユーザの方 

一32ぺージへお進みください。 
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手順の かから @ の作業に 7 〜 2 8ぺ-ジ } 
が終了していることを確認してください。 

Q ケーブル接続画面が表示されまず。 

ケーブル巧を 


バ•ラレわ -： r It をお使いの方： 

頭 i 鷄驗微絲で接続してくださぃ 

3. みへホ、'タンをクリッウし、ハツ]ンぞ再をかするために 

4. がノ]ンぞ再を的した冷、インストルび完了するま1 


11^願管さい。 


USB ケ -7’*> をお使いの方： 

S 結巧遵 i 谋戲? し本國 祖れ てくだ か。 


みへ巡> ] —ゎンセル」 


© 


本機とパソコンをパラレルケーブルで接続 
しまず。 

0 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ンターフェースポートに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定しまず。 



0 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
しまず。 


注^^^ 


パラレルケーブルを接続ずるときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性がありまず。 


©本 機の電源スイッチを ON にしまず。 




Q 画面の指示に従つて操作しまず。 


€> 「次へ」をクリックします。 


ケーブル巧ち 

わ 

/、•うレい-: ぞわ使いの方： 


1. 本糊とがノ]ンぞバ•ラレルクーフルで巧続してくださし、。 


USB ケ-: TA ぞわ巧いのホ： 


1.本峨とがクンを USB ク ST' ルで巧病し本碟の！泥を入れてください。 


，門'- Ir 麻—^" 

キ柳ん 1 


0 % Read Me 画面が表示されまず。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じます。 


なまを）〜Iレブお） 


で-防 00F ドライバ&ソフトウXア README ファイル 


- 

、求めいただき、誠にありが 


このファイルには、最新の重要な情祁が含まれています。 

が下のリストをチ X ックし、問題に関連した情報をご参照ください。 

一 —….. ム ‘ L 〜 _ つ画面を「。 - い . L- 


1充み終わりましたら 、、 


面を閉じてください。 


idows 95/98/98SE/Meffl> 

目夕： 

1.PC-98 シリースまたはI咖 OS/2 での使用 
2 J 又ち向V くラレルボート（ニブルモードとバイトモード） 

3•双方向パラレルボート （ECP モード） 

4. Windows サービスバックのインストール 

5. バラレルドライバのインストール後 USB ドライパをインストールする場合 

(Windows98/98SE/Me のみ） 

6. USB ドライバのインストール後バラレルドライパをインストールする場合 

(Windows98/98SE/Me0^) 

7. パラレルドライパのアンインストール 

8 . USB ドライ/诚再インスト—ル 

(Windows98/98 沈 /M 斯み） 

9. USB インターフェース使用時の P CM ングアップ 




0 「はい」 

します。 



を選択し、「完了」をクリック 


C 卜 B300F ドライ"のインストールが完了しましを • 

- B 300 F ドライバを正巧にインストルしました。 

] ンピュ-巧再起巧するぶ要びあります。 

巧 、はい、今すぐ]ンピュ-ををち起かしまも: 

广いいえ、巧で]ンピュータを再起れします。 

本蝶(こカードス□ットカ唯栽されている巧创ま、ブ刊一力ードび巧入されて 
いねいことを胃 i |^ p 、 う苗^れしてください。また、再起めび売了するまで 





パソコンが再起動し、再起動後、ドライバ 
が自動でインストールされます。画面の指 
示にしたがってください。 

CP - B 300 F ドライパのインス!ルは完 
了しました。引き続き 「 CP - 巨30 OF ソフ 
トウエアをインストールずる J にお進み 
ください。 

CP - B 300 F ドライバを手順どおりにインス! 

ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
" CP - 巳 300 F ドライバの修復"から再度、イン 
ス I ルをやり直してください。 


39ページへお進みください。 


パラレルケーブルで接続ずる 


■ windows® 95/98/98SE/Me ューザの方 


攫 

G 

m 

み 



\/お©视邸» 
0 1 £一 ^ 件 


^>^シ/>い<ム 21 /:口>ン/ 
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step 2 


r 


► ドライパとソフトウェアをインストールしまず 


^ パラレルケーブルで接続ずる 


^Windows® 2000 Professional ユーザの方 


手順の ¢1 から Q の作業 （27 〜28ぺージ) 
が終了していることを確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されまず。 



画面の指示に従って操作しまず。 
€) 「次へ」をクリックしまず。 



Q Read Me 画面が表示されまず。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じまず。 


© 


本機とパソコンをパラレルケーブルで接続 
しまず。 


を パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ンターフェースポートに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 



0 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


ファイルの》美のま巧ぬ）けお） 


CP - B 300 F ドライパ&ソフトウ: L ア祀 ADME ファイル 


I tf T i て ^ 


このファイルには、最新の重要む情報が含まれています。 

が下のリストをチ X ジクし、問題に関連した情報をご参照ください。 
読み終わりましたら、この画面を閉じてください。 


<Windows 9日/お/が SE / Me 用> 

目:欠： 

1. PC -98 シリースまたは旧 M OS /2 での使用 

2. 双方■向バラレルボート（ニブルモードとパイトモード‘） 

3. 双方■向バラレルポート （ ECP モード） 

4. Wi ndows サービスィくジクのインストール 

5. パラしルドライバのインストール後 U 涨ドライバをインストールする場合 
( Windows 98 刈 8 SE / Me (7^ み） 

おドライ y X のインストール後パラレルドライバをインストールする場合 
( Winchvs 98/98 沈/ Me のみ） 

7. バラレルドライパのアンインストール 

8. U 涨ドライバの再インストール 

( Windows 98/98 SE / Me 0^) 

9. U 沈インをーフ X —ス使用時の P CM ングアジブ 

— I 


煞 


パラレルケーブルを接続ずるときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性がありまず。 


©本 機の電源スイッチを ON にしまず。 
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ndows® 


0 「はい」を選択し、「完了」をクリック 
します。 


p 

C 卜 B 300 F ドライバのインストールが完了しました。 

hstallShleld Wizard は、 C 卜 B 300 F ドライけを正御；;インストルしました。 

この巧ダラムを 博^る 前こ、]ンピュ-巧ち起あするぶ要びあります。 

( 5 •はい、今ポ]ンピュ-能離おしまも 

r いいえ、巧で]'ノピュ-夕を巧をかします。 

本概じカードス□ツトげ搭おされている巧合は、メモリーカードが巧入されて 
いねいことを跨記してかう再起お)してください。また、再拉かげ売了するまで 

一 

■キトン邮 1 


パソコンが再起動します。 
0 「はい」をクリックしまず。 


デジタル是るがをつかりませんでしを 



Microsoft デジタルミるによって、ソフトウェアが Windows 上で’テスト 
され、その後ををされていねいこと抓呆 i 正されます。 

インストルしようとしているリフトウがには Microsoft デジタル呈る 
がありません。そのためにこのリフトウ I アが Windows で正しくかな 
すること附呆話されません。 

CASIO CP-B300F 

Microsoft デジかレきをされたソフトウ I ァをおまする巧合は、 
Windows Update Web サイト 

http：//windowisupdate. microsoft.com をを昭し、利用できるソフト 
ウェアであるかどうホを植忍して ください。^ 

インスト-ルを続行します か?/ 


I ：はいの 


いいえ(が J 詳細’博沛(邮 


〇 「はい」をクリックします。 


デジか届をびを0かりませんでした 


xJ 



上でテスト 


君されていないことが巧 i ; 

茂もソフトぶ7が win 山 WS 


絲酷た薇總»召謀 

することは巧話されません。 


.M 瞧州？ a® 


Microsoft デジかレ吾るされたソフトウ1アを橫まする巧合は、 
Windows Update Web サイト 

http：//windowsupdate.microsoft.com をを照し、利用できる V フト 
ウがであるかどうがを植忍してください 一 

7します か^^^^ 


イシストールを滴巧しますか 立 


r はいの- I いいえ狙）」詳細’ち報(凹） 




CP - B 300 F ドライパのインス!ルは完 
了しました。引き続き 「 CP - 巳 300 F ソフ 
トウエアをインストールずる J にお進み 
ください。 



CP - B 300 F ドライバを手順どおりにインス! 
ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
" CP - 巳 300 F ドライバの修復"から再度、イン 
ス I ルをやり直してください。 


•39 ぺージへお進みください。 


^ ( Windows ® 2000 Professional ユーザの方) 


1 GS 



お©视邸» 
0 1 £一 ^ 件 
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step 2 


r 


► ドライパとソフトウェアをインストールしまず 


^ パラレルケーブルで接続ずる 


Iwindows® XP ユーザの方 

手順の 〇 から Q の作業 （27 〜28ぺージ） 

が終了していることを確認してください。 

〇 ケーブル接続画面が表示されまず。 





Windows XP Service Pa か2では、イン 
ス I -ールが極端に遅くなったり、途中で進 
まなくなる場合がありまず。このようなと 
きは 「Windows XP Service Pa か2につ 
いて J (38 ページ）をご覧ください。 


© 


本機とパソコンをパラレルケーブルで接続 
しまず。 


包 


パラレルケーブルを本機のパラレルイ 


ンターフェースポートに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定しまず。 



巧) パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 


〇 画面の指示に従って操作しまず。 

〇 Read Me 画面が表示されます。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 
をクリックしてファイルを閉じまず。 



切下のリストをチ:！:ジクし、巧廷に巧巧した巧巧をごを貝弓くださし、。 
巧み終わりましたら、この酉面を閉じてください。 


1. PC- がシリープまたは1锐 OS/2 での使用 

2. 巧方1^1バラレルボート（ニブルモードとィ 
3•巧方向バラレルボート （ECP モード） 

4. Window 巧ービスバックのインストール 

5. バラしルドライィ诚インストール後 USB ド 

け indo 胎98/98法 /M が)み） 

6. USB ドライバのインストール徽巧いしI 

(Windo 腿98/98注/化のみ） 

7. バラレルドライバのアンインストー 

8. USB ドライバの巧インストール 

(Hindo 明の/98免/ Me0 み） 

9. USB イン ターフ I —ス巧用巧の P じ^ 


!ドライバぞインストールする巧を 
ドライバをインストールする場合 


0 「はい」を選択し、「完了」をクリック 
します。 


します。 



パラレルケーブルを接続ずるときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性がありまず。 


© 


本機の電源スイッチを ON にしまず。電源 
スイッチを ON にずると、インス!-ールが 
継続されまず。（インス!-ール画面が表示 
されるまでに数分かかりまず。） 



/ ffek CP - 巳30 OF ドライバのインス!ルは完了し 
W ました。パソコンが再起動しまずので、引き続 
き 「 CP - B 30 OF ソフトウェアをインス! -- ル 
ずる J にお進みください。 




CP - B 300 F ドライバを手順どおりにインス! 
ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
" CP - 巳 300 F ドライバの修復"から再度、イン 
ス I -ールをやり直してください。 



電源スイツチを入れると自動的に CP - 
目30 OF ドライバがインス!ルされまず。 
その間、ウインドウが何度も開いたりずる 
場合がありまずが、そのまましばらくお待 
ちください。 


•39 ページへお進みください。 
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パラレルケーブルで接続ずる 


■Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 が降）ユーザの方 

インストールを開始する前に 「 Stepl 本機の準備を 
行います」 （6 〜14ぺージ）が完了していることを 
確認してください。 

0 本機の電源スイツチを OFF にしまず。 


本機の電源スイッチを ON にしまず C 




i 包 



缘 


パラレルケーブルが接続されている場合 
は、パラレルケーブルを本機から外して 
ください。 


0 


© 


パソコンの電源を入れまず。 

アドミニストレータ （ Administrator ) 権 
限でログオンします。 

本機とパソコンをパラレルケーブルで接続 
しまず。 

0 パラレルケーブルを本機のパラレルイ 
ンターフェースポートに接続し、ワイ 
ヤークリップで固定します。 



0 パラレルケーブルをパソコンのプリン 
タポートに接続し、2本のねじで固定 
します。 


缘 


パラレルケーブルを接続ずるときは本機 
の電源が OFF になっていることを確認し 
てください。 

電源が OFF になっていないと、本機に不 
具合が生じる可能性がありまず。 


@ 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セットしまず C 




画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ J から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 SETUP . EXEj をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 

€> 「インストール」をクリックしまず。 



「 CP - 目30 OF ドライバ」をクリックし 
ます。 



擊》©變み 
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► ドライパとソフトウェアをインストールしまず 


^ (Windows NT ^ Workstation Version 4.0 ( SP 6 が降）ユーザの方) 


@ 「次へ」をクリックしまず。 



Q 使用許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 



@ 「口ーカルインターフェイス」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 



標準」を選択し、「次へ」をクリック 
します。 



0 Read Me 画面が表示されまず。表示さ 
れた内容をよく読みます。 [X] ボタン 


をクリツクしてファイルを閉じまず。 



@ 「はい J を選択し、「完了 J をクリックしま 
W ず。 



A CP - 巳30 OF ドライパのインス!ルは完 
W 了しました。パソコンが再起動しまずの 
で、引き続き 「 CP - 目30 OF ソフトウェア 
をインストールずる J にお進みください。 



CP - B 300 F ドライバを手順どおりにインス! 
ルできない場合は、 CD-ROM メニューの 
" CP - 巳 300 F ドライバの修復"から再度、イン 
ス I -ールをやり直してください。 


39ページへお進みください。 
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^ネツ トワークケーブルで接続ずる 


Windows® 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/ 
XP,Windows NT® 4.0 ユーザの方 


オプションの LAN l / F ボードに P - LA 300) が必要 
となります。 

インストールを開始する前に 「 Stepl 本機の準備を 
行います」 （6 〜14ぺージ）が完了していることを 
確認してください。 

¢1 取扱説明書（ファクス&コピー編）の9 
W 章「オプション J 『 LANI / F ボードに P - 
LA 300) を取り付けまず』を見て、 CP - 
LA 300 を本機に取り付けまず。 

0 本機の電源スイツチを OFF にしまず。 


タニ 


©本 機とネットワーク八ブポートをネッ 
ワークケーブルで接続しまず。 



0 本機の電源スイッチを ON にしまず C 




© 


© 


パソコンの電源を入れまず。 

Windows ® 2000 Professional / 

XP,Windows NT ® 4.0 をご使用の場合は、 
アドミニストレータ （ Administrator ） 権 
限でログオンします。 

付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セットしまず。 



画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ J から CD-ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「SETUP.EXEj をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 

©「インストール」 をクリックします。 



© 「 CP - 目30 OF ドライバ」をクリックし 
まず。 



iGi 
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► ドライパとソフトウェアをインストールしまず 


(Windows^95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP,Windows NT®4iO ユーザの方) 


@ 「次へ」をクリックします。 



©使用 許諾契約の画面が表示されます。 
「はい」をクリックします。 



@ 「ネットワークインターフェイス」を選 
択し、「次へ」をクリックします。 



Or 標準」を選択し、「次へ」をクリックし 
ます。 



ご利用方法に合わせてち通なセットアがの巧辣ぞ迭巧して下さい。 

@辭 でインストルはす。 


盛為踏黯霞®^产できます。 


I く戻るな） [ 巧八-姐)去 J 〔 キ桃ル I 


©「ネットワークを 検索し、リストから選択 
(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックし 
ます。 




■ [ IP アドレスで本機を指定]を選択し、 
エラー メッセージが表示された場合は、 
[ネットワークを検索し、リストから選 
択（推奨)]を選択しなおして進んでく 
ださい。 


〇 • IP アドレスの値が 0 K であれば「次 
へ」をクリックして 〇 へ進みます。 

.もし本機の IP アドレスが未設定 （IP 
アドレスが APIPA と表示された場合) 
または変更する場合は 〇 へ進みます。 

. ネットヮークプリンタ ホ 検出されな 
い場合は、38ぺージの"パーソナル 
ファイアウオールについて"を参照 
してください。 



[ <戻る(皮 G みへ処> J [ ゎンセル I 


〇 「 IP アドレス設定」をクリックしまず。 



〇 IP アドレス等を入力して「〇んをク 
リックします。 
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(Windows 怒 95/98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP,Windows NT®4.0 ユーザの方） 


〇 「次へ」をクリックします。 

本なのち巧 


[ <房る(段）汰への)> I [ かンセル〕 


か- Windows ® 95 , Windows NT ®4.0 の場 
合は 〇 へ進みます。 

- Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 /XP の 
場合は「このパソコンをスキヤンキー 
に登録します。」を選択し、「次へ」を 
クリックして 0 へ進みます。 

が月巧本 g のスキ片卜へ豆 S 


® この j むコンをスキャンキ-に登錄します。 
0 この J むコンをスキャンキ-1こ登録しません。 





[ <良る诚 1 み哪> j I 似础 I 

0 必要であれば「ネットワークスキャン 
を使用する際に、この名称が本機の液 
晶プ'ィスプレイに表されます。」の欄 
に名称を入力します。 

「次へ」をクリックしまず。 

4文字のパスワードを設定ずることができ 
まず。 


P-B300F 朽イバインストール 


ネブトワ-クスキ林キ-用のをみ記ち 


ネと^^^巧巧巧する隙こ、このさ術び本機の液晶デイの"レイ 


スキ*ンキー用い’スワード設定 - 


□バスワード I こよル、•ソコンへのアクわス制限をを細こする。 
バスヮード扣 ’-.9,. 4巧の丰郎辟 I 

バスワード雁記のため、再入力してください。） 


に < 戻る(居）]みへ(が> I [ キトンセル 


Read 

た内容 


Me 画面が表示されます。表示され 
をよく読みまず。[ X ]ボタンをク 
リツクしてファイルを閉じます。 



©「はい J を選択し、「完了 J をクリックしま 
W ず。 


CP-B300F ドライ"のインストールザ完了しましち。 

激 鐵た。 



鐵雜編 


] 午トンたル 




CP - B 300 F ドライパのインス!ルは完 
了しました。パソコンが再起動しまずの 
で、引き続き 「 CP - 巳 300 F ソフトウェア 
をインストールずる J にお進みくださし、。 

■ Windows ® 95 , Windows NT ®4.0 の 
場合はスキヤナドライパはインス!-一 
ルされません。 


39ページへお進みください。 



自動的に CP - B 300 F ドライバがインス 
I ルされまず。その間、ウインドウが何 
度も開いたりずる場合がありまずが、その 
まましばらくお待ちください。 
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► ドライパとソフトウェアをインストールしまず 



■パーソナルファイアウォールについて 

パソコンに市販のファイアウォール等の機能を有ずるソフトウェアをインストールしている場合 
は、一旦停止させるか、 UDP のポート137が有効になるように設定してからやり直してください。 
設定の詳細はソフトウ X ア提供元へご相談ください。 


■ Windows XP のパーソナルファイアウォール機能について 
Windows XP で、「インターネット接続ファイアウォール j が有効に設定されている場合は、下記 
手順で一旦無効にしてからやり直してください。 


スタートメニューから[コントロールパネル]—[ネットワークとインターネット接続]—[ネッ 
トワーク接続]をクリックしまず。使用しているネットワークアイコン（ローカルエリア接続など） 
を右クリックし、[プロパティ]をクリックしまず。 

画面が表示されたら、[詳細設定]タブをクリックしまず。[インターネットからこのコンピュータ 
へのアクセスを制御したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護ずる]のチェックを 
外しまず。 


■ Windows XP Service Pac にについて 

ドライバをインス!ルしている途中で図のような画面が何度か表示される場合がありまず。このよう 
なときは「いいえ、今回は接続しません （ T ) j を選択し、「次へ J をクリックしてください。インス! 
ルが極端に遅くなったり、途中で進まなくなった場合は、この画面がインス!ル画面の背面に隠れて 
いることがありまずので、タスクトレイ（画面の一番下）に「新しい八ードウエアの検出ウイザード J ア 
イコンが表示されていないか確認し、同様の選択をして次へ進めてください。 




CP-B300F ドライバインストール 





新しい八ードウエアの検出ウイザード画面 


アイコンになっている場合 


ドライバインス!ルの途中で何度も「新しい八ードウエアの検出ウイザード J 画面が表示され、作業 
を中断ずることがありまず。 

これを避けるためにはスタートメニューから[コントロールパネル]—[パフオーマンスとメンテナ 
ンス]-[システム]をクリックし、[八ードウエア]タブ画面の [Windows Update ( W )] ボタン 
をクリックしまず。図の画面が表示されたら [Windows Update でドライバの検索をしない （ N )] に 
設定しておいてください。 

ドライバのインス I -- ル後は設定を「新しいデバイスの接続時に Windows Update を検索ずるか確 
認ずる （ A ) j に戻してください。 



Windows Update への接続設定画面 
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@ 


CP - B 300 F ソフトウェアをインス! -- ルしまず 



ドライバのインス I - ールが完了しているこ 
とを確認してください。 

(ドライバのインス!ルが完了していな 
い方は、17ページに戻ってください。） 


本機のスキャンボタン機能を使用したい場合は、が 
下のソフトをインストールする必要があります。 

- Presto ! ⑥ PageManager ® (スキヤナソフトウェ 
ァ） 

- Brother OCR (光学文字認識ソフトウェア） 

¢1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
再度セットしまず。 


画面が表示されないときは「マイコン 
ピュータ J から CD - ROM ドライブをダブ 
ルクリックし、 「 Setup . exej をダブルク 
リックして画面を表示させてください。 



QrCP - 巳30 OF ソフトウェア J をクリックし 
まず。 

画面の指示に従ってインス I -ールしまず。 



CP - B 300 F ドライバの修復 


CP - B 300 F ソフトウェア 


ネットワーク管モ軍巧ソフトウェア 


が 




ソフトウェアのインス I - ールは完了しま 
した。 


インストール J をクリックしまず 



擊》©變み 



お©视邸» 
0 1 £一 ^ ^ 件 




9 

3 














■ネツトワーク管理者の方へ 


プリンタをネットワーク上で使用する場合について記載してあります。 
ネットワーク管理者はが下の手順でプリンタの設定を行ってください。 


1 ネツ h ワーク設定説明書の内容 


Windows ⑥ 



すべての OS 

ネットワークボード設定 

基本編 

7 章 

操作パネルで設定する 



特殊設定編 

8 章 

ネットワークボード設定 


ウェブブラウザ設定 

基本編 

6 章 

ウェブブラウザで管理する 


トラブルシューティング 

特殊設定編 

11 章 

トラブルシューティング 

Windows® 95/98/ 
98SE/Me 

TCP/IP ピアツーピア 

基本編 

2 章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本編 

2 章 

LPR (BLP) で印刷する 


TCP/IP ピアツーピア NetBIOS 

基本編 

2 章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

9 章 

Novell Netware で印刷する 


インターネット印刷 

基本編 

3 章 

インターネット印刷する 


ネットワークフアクス 

基本編 

4 章 

ネットワークフアクス機能を使う 


ネットワークスキャン 

基本編 

5 章 

ネットワークスキャン機能を使う 

Windows NT® 

TCP/IP ピアツーピア 

基本編 

2 章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本編 

2 章 

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 


TCP/IP ピアツーピア NetBIOS 

基本編 

2 章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

9 章 

Novell Netware で印刷する 


DLC 

特殊設定編 

10 章 

DLC で印刷する 


インターネット印刷 

基本編 

3 章 

インターネット印刷する 


ネットワークフアクス 

基本編 

4 章 

ネットワークフアクス機能を使う 


ネットワークスキャン 

基本編 

5 章 

ネットワークスキャン機能を使う 

Windows® 2000 /XP 

TCP/IP ピアツーピア 

基本編 

2 章 

Windows® 環境で TCP/IP ピアツーピア 
印刷する 


TCP/IP ピアツーピア LPR 

基本編 

2 章 

LPR (Standard TCP/IP) で印刷する 


TCP/IP ピアツーピア NetBIOS 

基本編 

2 章 

NetBIOS で印刷する 


Netware 

特殊設定編 

9 章 

Novell Netware で印刷する 


インターネット印刷 

基本編 

3 章 

インターネット印刷する 


ネットワークフアクス 

基本編 

4 章 

ネットワークフアクス機能を使う 


ネットワークスキャン 

基本編 

5 章 

ネットワークスキャン機能を使う 
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カシオネッ h ワークユーテイリテイ 

rBRAdmin Professional ! をインストールずる 
(Windows ⑥呈用) 

BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタおよび構内通信ネットワーク （ LAN ) 環境で動作するネット 
ワーク多機能装置など、ネットワークに接続された装置の管理を行います。 

BRAdmin Professional は、 SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル）対応であれば他社製品の管理もでき 
ます。 

BRAdmin Professional の詳細は、ネットワーク設定説明書をご覧ください。 


¢1 CD - ROM を CD - ROM ドライブに挿入し 
まず 

自動的に初期画面が現れまず。画面の指示 
に従って操作してください。 


0 


メイン画面から「インス!-ール J をクリツ 
クしまず。 


ネットワーク管理用ソフトウェア J をク 
W リックしまず。 



が 


ネットワ-ク上で本碟を管理するためのソフトウIアねどがむスト-ルできます。 


CASIO J 






取巧 説明書閲度 


BRAdmin Professional をクリックしまず。 



ネットワーク設定ページの巧刷 


图 

巧 







昼く 


□ 


X 


© 


テストスイッチを短い時間押すとネットワーク 
設定ぺージを印刷します。 

テストスイッチを5秒が上押し続けるとネット 
ワーク設定値がお買い上げ時の設定に戻ります。 


テス h スイ ツチ 


/ 

攫 

if 

G 

m 

み 
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© 

の 

〇 

で 

.E 

0Q 

の 
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© 

の 

〇 

1 

三 

ih 

ン 

© 

の 

〇 

で 

1 

|> 

丄 


お©が助颗 
广く I £_|子二岭 
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BRAdmin Professional を使って IP アドレス、 
サブネットマスクおよびゲートウェイを設定ずる 
( Windows ® き用） 


BRAdmin Professional を起動して、 
[ TCP / IP ] を選びまず。 


©新しい デパイスをダブルクリックしまず。 




〇 


[デパイス]メニューから[稼働中のデパ 
イスの検索]をクリックしまず。 
BRAdmin Professional が新しいデパイ 
スを自動的に検索しまず。 



〇 


[ IP アドレス] [ サブネットマスク ] [ゲート 
ウェイ]を入力しまず。 

[0 K ] をクリックしまず。 


TGP/IP7 ドレス贾ミ 


7リントサ-が-の TCP / IP 設定を入力して下さ 


い 

IP 7 ドレス(と） 
サ巧、7卜?別を） 

ク、'ートウ王イ ( G ) 


0K 


キトンセル 



110 . 100 . 20.20 


1255 . 255 . 255.0 


110 . 100 . 20.254 


© 


アドレス情報がプリンタに保存されまし 
た。 





























































オプション 




本機にはが下のオプションがあります。オプションを装着することで本機の機能をさらに拡張して 
お使いいただけます。 

詳しくは取扱説明書（ファクス&コピー編）第9章を参照してください。 


拡張ぺーパフイーダ 
CP - B 3 CPF 


DIMM メモリ 


LAN I/F ボード 
CP - LA 300 



250枚まで記録紙をセツトできま 
ず。 




市販の増設メモリ （100 -pin DIMM ) 
を取り付けることにより、メモリ 
を拡張することができます。 

対応可能なメモリの型番等につき 
ましては、取扱説明書（ファクス 
&コピー編）第9章をご覧くださ 

し、。 


本機の設定を、パソコンから行え 
るよラになり、インターネット 
ファクス、ネットワークスキヤナ、 
ネットワークプリンタ等の様々な 
機能を利用できるようになります。 


消耗品 


[1^ 山 


詳しくは取扱説明書（ファクス&コピー編）第10章を参照してください。 


h ナーカー h リッジ 

ドラムユニット 

CP - B 3 TS 

CP - B 3 DS 

印刷可能枚数 

約6,500枚 ( A 4 サイズ/印刷密度5%時） 

印刷可能枚数 

約20,000枚 ( A 4 サイズ/印刷密度5%時） 


ぶ/^が/?/イ CP - B 300 F 

かんたん設置ガイド 

2004年10月20日第2版発行 

カシオ計算機株式会社カシオ電子工業株式会社 


擊》©擊み 


©SMOPUiM 


©SMOPUiM 


©SMOPUiM 


お©が邸砸 
0 1 ^ 岭 
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